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Contexte :  

 

 
Suite à des travaux de réfection dans une école maternelle à St Laurent de 

Mure dans le Rhône (69), une forte p r®sence dõodeurs a été signalée. Une 

première série de mesures avait  été réalisée, mais dans d es conditions qui ne 

permett aient pas une bonne interprétation  des données .  

De nouvelles mesures,  de composés organiques volatils (dont aldéhydes) et 

de dioxyde de carbone ont par conséquent été réalisées, dans le cadre de 

la cellule dõintervention sur lõair, activ®e pour lõoccasion par  décision  

conjointe de la DDASS 69, de la DRASS et de COPARLY.  

 

 

Décision d'intervention :  

 
 
Courriel de Valérie Formysin, DDASS 69, du 30 avril 2009 
 
La DDASS a été sollicitée par la mairie de Saint-Laurent-de-Mure, suite ¨ la pr®sence dôodeurs dans 
une des classes dôune ®cole maternelle. Les odeurs font suite ¨ des travaux de r®fection.  
Deux séries de mesures (BTX, aldéhydes) ont déjà été réalisées, le 1

er
 octobre 2007 et le 20 mai 

2008, à partir de prélèvements de 2 heures. Lôanalyse conjointe de ces donn®es par la DDASS et la 
CIRE a conclu : 
 

1. ¨ lôimpossibilit® de caract®riser lôexposition ¨ partir de donn®es aussi partielles et tr¯s 
variables 

2. ¨ la n®cessit® de faire de nouvelles mesures, sur des pr®l¯vements dôune dur®e minimale 
dôune semaine 

3. au besoin de mener une visite sur site afin dôidentifier les sources potentielles dôodeurs, et de 
benzène/toluène 

 
 
La visite (point 3) a été menée par la DDASS le 27 avril 2009. Il ressort notamment du compte-rendu 
de visite : 
 

 la pr®sence dôune VMC double flux non utilis®e car jug®e trop bruyante 

 un chauffage central avec radiateurs ; la chaudière est au gaz, elle est à proximité du préau 
(®vacuation en toiture mais grille dôa®ration qui donne sous le pr®au) 

 lôabsence de grille de ventilation ou dôentr®e dôair par les fen°tres dans les classes et le coin 
WC.  

 lôa®ration dans la salle de classe 4, o½ les odeurs sont ressenties, est r®alis®e ¨ la fois 
manuellement, par ouverture des fen°tres par lôenseignant aux r®cr®ations (si pas trop froid), 
et par un extracteur dôair qui fonctionne de 5h ¨ 8h, durant la pose d®jeuner et en soir®e 

 
Il est demand® ¨ COPARLY, dans le cadre de la cellule dôintervention sur lôair (courriel de 
Valérie Formysin, DDASS 69, du 11 mai 2009 ) dôintervenir sur ce dossier et de réaliser des 
nouvelles mesures (BTEX, aldéhydes, CO 2), avant  la fin du mois de mai 2009 . 
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Stratégie d'intervention  
 
 
Les taux de pollution sont ®valu®s en plusieurs sites (salle de classe o½ lôodeur est ressentie, salle de 
classe adjacente, salle de classe ®loign®e, pr®au, ext®rieur) afin dôavoir un panel repr®sentatif de 
lôexposition. Deux semaines consécutives de mesures sont réalisées. Elles se focalisent sur des 
polluants « traceurs » de la pollution intérieure, à savoir les composés organiques volatils (COV), et 
notamment les BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) et les aldéhydes. Une attention 
particulière porte sur le formaldéhyde, pour lequel il existe des valeurs guides préconisées par 
lôAgence Fran­aise de S®curit® Sanitaire de lôEnvironnement et du Travail (AFSSET), et le benz¯ne, 
objet dôune norme européenne et française ¨ ne pas d®passer dans lôair ambiant.  

 
Les sites d'investigation  

 
Six sites sont pris en compte : 
 

- 4 classes, dont la classe 4 (ressenti des odeurs), une classe adjacente et une classe               
au rez-de-chaussée 

- Le préau 
- La cour de lô®cole, site « témoin è ¨ lôext®rieur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site  Adresse  Latitude  longitude  Altitude  

 4 
Classes 

Ecole maternelle 
 Le Bois Joli  
Rue de lôEglise 

69720 St-Laurent-
de-Mure 

45Á 41ô 04ôô,74 05Á 02ô 43ôô,02 260 m Préau 

Cour 

Figure 1 - Localisation de l'intervention  
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Plan des classes 
 
 
 

 

 

 

 

 

Moyens mis en ïuvre et polluants visés   
 

Polluants /Paramètres  visés  Moyens  

Composés organiques volatils  Tubes à diffusion passive Radiello code 130,  un canister (prélèvement instantané) 

Aldéhydes   Tubes à diffusion passive code 165 

Dioxyde de carbone  Analyseur en continu P-Track 

 
COV :  benzène, toluène, éthylbenzène, m+p-xylène, o-xylène, 1,2,4-trimethyl benzène, naphtalène, tétrachloroéthylène, chlorobenzène, styrène 
Aldéhydes : formaldéhyde, acétaldéhyde, propionaldéhyde, butyraldéhyde, benzaldéhyde, isovaléraldéhyde, valéraldéhyde 

 

Planification  
 

Composés organiques volatils, aldéhydes :  
  
2 semaines consécutives de mesures : 
 
 - du 25/05/2009 au 02/06/2009 
 - du 02/06/2009 au 09/06/2009 
 
Dioxyde de carbone :  
 
4 jours consécutifs de mesures, du 02/06/2009 au 05/06/2009 
 
 

Suivi de l'intervention  
 

Mise en place - suivi du matériel  et des prélèvements  
 

Matériel  Site  Date de Pose  
Date de 

dépose  
Fonctionnement  

1 Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 4 25/05/2009  02/06/ 2009 Ok 

1Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 2 25/05/2009  02/06/2009  Ok 

1 Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 3 25/05/2009  02/06/2009  Ok 

1 Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 6 25/05/2009  02/06/2009  Ok 

1 Tubes BTEX et aldéhydes  Préau  25/05/2009  02/06/2009  Ok 

1 Tubes BTEX et aldéhydes  Cour  25/05/2009  02/06/2009  Ok 

Canister 1728  Classe 4 25/05/09 13:20  25/05/09 13:21  OK 

Analyseur  CO 2 Classe 4 02/06/2009  05/06/2009  OK 
Analyseur CO 2 Classe 2 02/06/2009  05/06/2009  OK 

1 Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 4 02/06/2009  09/06/2009  OK 
1Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 2 02/06/2009  09/06/2009  OK 
1 Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 3 02/06/2009  09/06/2009  OK 
1 Tubes BTEX et aldéhydes  Classe 6 02/06/2009  09/06/2009  OK 
1 Tubes BTEX et aldéhydes  Préau  02/06/2009  09/06/2009  OK 
1 Tubes BTEX et aldéhydes  Cour  02/06/2009  09/06/2009  OK 

 

Classe 4   Classe 3 Classe 1 Classe 2 

Classe 6 

 

1
er

 étage 

RDC 
Préau 

1
er

 étage 

Cour 
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Suivi des prélèvements  
 

Prélèvement  Site Prévu le  Réalisé le  
Prélèvement 

valide  

BTEX 
Classe 4 

25/05/2 009 25/05/2009  

Oui  

Aldéhydes  Oui  
BTEX 

Classe 2 
Oui  

Aldéhydes  Oui  
BTEX 

Classe 3 
Oui  

Aldéhydes  Oui  
BTEX 

Classe 6 
Oui  

Aldéhydes  Oui  
BTEX 

Préau  
Oui  

Aldéhydes  Oui  
BTEX 

Cour  
Oui  

Aldéhydes  Oui  
Canister 1728  Classe 4 25/05/2 009 25/05/2009  Oui  

BTEX 
Classe 4 

02/06/2009  02/06/2009  

Oui  
Aldéhydes  Oui  

BTEX 
Classe 2 

Oui  
Aldéhydes  Oui  

BTEX 
Classe 3 

Oui  
Aldéhydes  Oui  

BTEX 
Classe 6 

Oui  
Aldéhydes  Oui  

BTEX 
Préau  

Oui  
Aldéhydes  Oui  

BTEX 
Cour  

Oui  
Aldéhyd es Oui  

 

 

Suivi des analyses  
 

Polluants  Site 
Envoi à 

l'analyse le  
Analysé le  

Emplacement des 

résultats  

6 tubes BTEX code 130  Tous les sites 11/06/2009  30/06/2009  Fichier Résultats 2009 
6 tubes ALD code 165  Tous les sites 08/06/2009  12/06/2009  Fichier Résultats 2009 
6 tubes BTEX code 130  Tous les sites 11/06/2009  30/06/2009  Fichier Résultats 2009 
6 tubes ALD code 165  Tous les sites 10/06/2009  12/06/2009  Fichier Résultats 2009 

Canister 1728  Classe 4 25/05/ 2009 28/05/ 2009 Fichier Résultats 2009 

 
 

 

 
Recueil des résultats et données :  

 
Tous les prélèvements programmés ont été réalisés. Les données sont valides et exploitables.  

 

 

 

 

 

 

 




